





ASSEMBLY INS CTIONS / MONTAGEANLEITUNG

[ @ SOCKETS/STECKDOSEN

[ TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

][ ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

Type of mechanism:

Picture 2 )

Einsatztyp: VVB-92F
Electrical data:
Schaltstrom/Nennspannung: 10A/250V~
Maximum load:
Maximale Belastung: 3500W
Allowed cross-section of conductor: 2
Zulissiger Leiterquerschnitt: | 1,9-2,5 mm
IP protection:
Schutzart: P44
Picture 1
Bild 1

1. Cut out the tension (unscrew or switch off the fuse or switch off the main switch)

2. Unscrew the screws on cover (Picture 1/ Pos. 4), remove the cover and washer (Picture 1/ Pos. 4 and
Pos. 5) and remove the mechanism out of housing (Picture 1/ Pos. 2)

3. Bore holes in grounding according to dimensions, insert wall-inserts in holes and fix the housing
(Picture 1/ Pos. 1)

4. Prepare the cable and lead it trough washer into housing. Remove the insulation on connecting conductors
(on L and N conductors 14 mm, on PE conductor 16 mm)

5. Connect the conductors as illustrated in connection sceme

6. Insert the mechanism (Picture 1/Pos. 2) into housing, replace the washer (Picture 1/ Pos. 3) and cover
(Picture 1/ Pos. 5), than turn down the screws (Picture 1/ Pos. 4)

7. Switch on the tension and check the functionality of connection

8. Max. charge at sockets is 3500W

9. At disassembly of switches unscrew the screws on cover (Picture 1/ Pos. 4), remove the cover and the
washer (Picture 1/Pos. 5 and Pos. 3) and remove the mechanism (Picture 1/ Pos. 2) out of housing. Unscrew
the screws and pull out the conductors (at version with screw terminals) or press the discharging part
(Picture 3) and pull out the conductors (at screwless version)

10. The assembly and disassembly is to be executed by authorized persons only!

Bild 2 )

Picture 3
Bild 3

1. Strom abschalten (Sicherung herausdrehen oder Hauptschalter ausschalten).

2. Die Schraube auf der Abdeckung lésen (Bild 1/Pos. 4), Abdeckung und Dichtung abnehmen
(Bild 1/Pos.5 und Pos. 3), und den Steckdosenmechanismus herausnehmen (Bild 1/Pos. 2).

3. Locher gemass Abmessungen in die Wand bohren, Dibel einsetzen und Gehause (Bild 1/ Pos. 1) daran
befestigen.

4. Das Kabel vorbereiten und es durch die Einfiihrungstutzen ins Gehause einfiihren. Die Enden der
Kabeladern abisolieren (bei den L und N Leitern 14 mm; beim PE Leiter 16 mm):

5. Die Leiter gemass entsprechendem Schaltbild anschliessen.

6. Den Steckdosenmechanismus (Bild 1/Pos. 2) in das Gehéause einlegen, Dichtung (Bild 1/Pos. 3) und
Abdeckung (Bild 1/Pos. 5) aufsetzen und Schrauben eindrehen Bild 1/Pos. 4).

7. Strom wieder einschalten und Schaltfunktion Uberprifen.

8. Die maximale Belastung bei der Steckdose betragt 3500W pro Steckdose.

9. Bei der Demontage zunachst die Schrauben auf der Abdeckung lI6sen (Bild 1/Pos. 4), Abdeckung und
Dichtung abnehmen(Bild 1/Pos.5 und Pos. 3), und den Steckdosenmechanismus herausnehmen

(Bild 1/Pos. 2 Fiir die Abschaltung der Leiter die Klemmschrauben |6sen (bei der Steckdose mit
Schraubklemmen - Bild 2) bzw. auf die Klemmenentriegelung driicken (bei der Steckdose mit Steckklemmen -
Bild 3) und den Leiter herausziehen.

10. Die Montage und Demontage darf nur von autorisierten Personen durchgefiihrt werden.

CONNECTION SCHEMES / SCHALTBILDER

PE

Connection of sockets
Schaltbild von Sicherheitssteckdosen




ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

[. DOUBLE SWITCHES VERTICAL / 2-FACH SCHALTER VERTIKAL ]

(S

[ TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

: 1. Cut out the tension (unscrew or switch off the fuse or switch off the main switch)
Type of mechanism:
[ Einsatztyp: SBV-2VF ] . .
2. Unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 5), remove covers and washers (Picture 1/ Pos. 4 and
Electrical data: | o) 050y, Pos. 3) and remove both mechanism out of housing (Picture 1/ Pos. 2)
Schaltstrom/Nennspannung:
Maximum load: 2000W 3. Bore holes in grounding according to dimensions, insert wall-inserts in holes and fix the

Maximale Belastung: housing (Picture 1/ Pos. 1)

Allowed cross-section of conductor:

Zuléssiger Leiterquerschnitt: 1,5-2,5 mm? 4. Prepare the cable and lead it trough washer into housing. Remove the insulation on connecting conductors|

IP protection: (12 - 14 mm)

Schutzart: 1P44
( Picture 1
Bild 1

5. Connect the conductors as illustrated in connection scheme regarding the type of mechanism and
function of switch

6. Insert both mechanism (Picture 1/Pos. 2) into housing, replace washer (Picture 1/ Pos. 3) and covers
(Picture 1/ Pos. 4), than turn down the screws (Picture 1/ Pos. 5)

7. Switch on the tension and check the functionality of connection

8. Max. charge at 10A switches is 2000W

9. At disassembly of switches unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 5), remove covers and washer
(Picture 1/Pos. 4 and Pos. 3) and remove both mechanism (Picture 1/ Pos. 2) out of housing. Press the

discharging part (Picture 2/ Pos. 1) and pull out the conductors (Picture 2/ Pos. 2)

10. The assembly and disassembly is to be executed by authorized persons only!
1. Strom abschalten (Sicherung herausdrehen oder Hauptschalter ausschalten).

2. Die Schrauben auf der Abdeckung I6sen (Bild 1/Pos. 5), Abdeckungen und Dichtungen abnehmen
(Bild 1/Pos.4 und Pos. 3), und die Schaltermechanismen herausnehmen (Bild 1/Pos. 2).

3. Locher gemass Abmessungen in Bild 2 in die Wand bohren, Diibel einsetzen und Gehause (Bild 1/ Pos. 1)
daran befestigen.

4. Das Kabel vorbereiten und es durch die Einfiihrungstutzen ins Gehause einfiihren. Die Enden der
Kabeladern ca. 12-14 mm abisolieren.

5. Die Leiter an den Mechanismus je nach Typ und Funktion des Schalters gemass jeweiligem Schaltbild
anschliessen.

6. Die Schaltermechanismen (Bild 1/Pos. 2) in das Gehause einlegen, Dichtungen (Bild 1/Pos. 3) und
Abdeckungen (Bild 1/Pos. 4) aufsetzen und Schrauben eindrehen Bild 1/Pos. 5).

7. Strom wieder einschalten und Schaltfunktion tGberprifen.

8. Die maximale Belastung bei 10A Schaltern betragt 2000W.

9. Bei der Demontage zunachst die Schrauben auf der Abdeckung I6sen (Bild 1/Pos. 5), Abdeckungen und
Dichtungen abnehmen(Bild 1/Pos.4 und Pos. 3) und die Schaltermechanismen herausnehmen (Bild 2/Pos.1),

Fur die Abschaltung der Leiter auf die Klemmenentriegelung driicken (Bild 2/Pos. 1)) und den Leiter aus der
Klemme herausziehen (Bild 2/Pos 2).

10. Die Montage und Demontage darf nur von autorisierten Personen durchgefiihrt werden.
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WECHSELSCHALTER (6) / KREUZSCHALTER (7) / WECHSELSCHALTER (6) WECHSELSCHALTER (6) / 2 X WECHSELSCHALTER (6/2) / WECHSELSCHALTER (6)




ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

[. DOUBLE SOCKETS VERTICAL / 2-FACH STECKDOSEN VERTIKAL ]

[ TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ][ ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG ]

1. Cut out the tension (unscrew or switch off the fuse or switch off the main switch)

Type of mechanism: | VVB-2VNF - Unconnected ]

Einsatztyp: | VVB-2VPF - Connected 2. Unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 5), remove covers and washers (Picture 1/ Pos. 4 and

Electrical data: | 2x16A/250V~ - Unconnecteg Pos. 5) and remove both mechanism out of housing (Picture 1/ Pos. 2)
Schaltstrom/Nennspannung: | max. 16A/250V~ -Connecte:
Maximum load: 3. Bore holes in grounding according to dimensions, insert wall-inserts in holes and fix the housing
Maximale Belastung: 3500W (Picture 1/ Pos. 1)

Allowed cross-section of conductor: . . . . . .
Zulissiger Leiterquerschnitt: | 1,9-2,5 mm? 4. Prepare the cable and lead it trough washer into housing. Remove the insulation on connecting

conductors (on L and N conductors 14 mm, on PE conductor 16 mm)

IP protection:
Schutzart: 1P44

5. Connect the conductors as illustrated in connection sceme

Pic_ture 1 J 6. Insert both mechanism (Picture 1/Pos. 2) into housing, replace washer (Picture 1/ Pos. 3) and covers
Bild 1 (Picture 1/ Pos. 4), than turn down the screws (Picture 1/ Pos. 5)

7. Switch on the tension and check the functionality of connection

8. Max. charge at unconnected sockets (two cable enters) is 3500W by socket. At conected sockets
(one cable enter) max. charge shall not exceed 1750W by socket

9. At disassembly of sockets unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 5), remove covers and washer
(Picture 1/Pos. 4 and Pos. 5) and remove both mechanism (Picture 1/ Pos. 2) out of housing. Unscrew the
screws and pull out the conductors (at version with screw terminals) or press the discharging part

(Picture 4) and pull out the conductors (at screwless version)

i ()
5
10. The assembly and di nbly is to be executed by authorized persons only!
2 1. Strom abschalten (Sicherung herausdrehen oder Hauptschalter ausschalten).
> 2. Die Schrauben auf den Abdeckungen I6sen (Bild 1/Pos. 5), Abdeckungen und Dichtungen abnehmen
o (Bild 1/Pos.4 und Pos. 3), und die Steckdosenmechanismen herausnehmen (Bild 1/Pos. 2).
3
3. Lécher gemass Abmessungen in Bild 2 in die Wand bohren, Diibel einsetzen und Gehause
(Bild 1/ Pos. 1) daran befestigen.
& =y
o 4. Das Kabel vorbereiten und es durch die Einfiihrungstutzen ins Gehause einfiihren. Die Enden der
o Kabeladern abisolieren (bei den L und N Leitern 14 mm; beim PE Leiter 16 mm):
5 2 5. Die Leiter gemass entsprechendem Schaltbild anschliessen.
o
S 6. Die Steckdosenmechanismen (Bild 1/Pos. 2) in das Gehause einlegen, Dichtungen (Bild 1/Pos. 3) und
1 Abdeckungen (Bild 1/Pos. 4) aufsetzen und Schrauben eindrehen Bild 1/Pos. 5).
@
> O 7. Strom wieder einschalten und Schaltfunktion tberpriifen.
S
® 8. Die maximale Belastung bei unverbundenen Steckdosen (zwei Zuleitungen) betragt 3500W pro
\ Steckdose.
=4
O 9. Bei der Demontage zunéachst die Schrauben auf der Abdeckung I6sen (Bild 1/Pos. 5), Abdeckungen
und Dichtungen abnehmen(Bild 1/Pos.4 und Pos. 3), und die Steckdosenmechanismen herausnehmen

(Bild 1/Pos. 2). Fir die Abschaltung der Leiter die Klemmschrauben I6sen (bei der Steckdose mit
Schraubklemmen - Bild 2/Pos. 1) bzw. auf die Klemmenentriegelung driicken (bei der Steckdose mit
Steckklemmen Bild 3/Pos. 1) und den Leiter herausziehen.

10. Die Montage und Demontage darf nur von autorisierten Personen durchgefiihrt werden.

CONNECTION SCHEMES / SCHALTBILDER

Picture 2 Picture 3
Bild 2 Bild 3

Connection of sockets - Unconnected/Connected
Schaltbild von Sicherheit: kdosen - Unverbunden/Vert

EEN KX]




ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

[. DOUBLE SOCKETS HORIZONTAL 2H2 / 2-FACH STECKDOSEN HORIZONTAL 2H2 ]
[ TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ][ ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG ]
[ Type of mechanism: | VVB-2HNF - Unconnected ] 1. Cut out the tension (unscrew or switch off the fuse or switch off the main switch)
Einsatztyp: | VVB-2HPF - Connected 2. Unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 5), remove covers and washers (Picture 1/ Pos. 4 and
[ Electrical data: [ 2x16A/250V~ - Unconnected] Pos. 3) and remove both mechanism out of housing (Picture 1/ Pos. 2)
Schaltstrom/Nennspannung: | max. 16A/250V~ -Connected
Maximum load: 3500W 3. Bore holes in grounding according to dimensions, insert wall-inserts in holes and fix the housing

Maximale Belastung: (Picture 1/ Pos. 1)

Allowed cross-section of conductor: 2
Zuléssiger Leiterquerschnitt: 1,5-2,5 mm 4. Prepare the cable and lead it trough washer into housing. Remove the insulation on connecting conductors
(on L and N conductors 14 mm, on PE conductor 16 mm)

IP protection:
Schutzart: 1P44

5. Connect the conductors as illustrated in connection sceme
P';.tll:‘rﬁ 1 6. Insert both mechanism (Picture 1/Pos. 2) into housing, replace washer (Picture 1/ Pos. 3) and covers
! (Picture 1/ Pos. 4), than turn down the screws (Picture 1/ Pos. 5)

7. Switch on the tension and check the functionality of connection

8. Max. charge at unconnected sockets (two cable enters) is 3500W by socket. At conected sockets (one
cable enter) max. charge shall not exceed 1750W by socket

9. At disassembly of sockets unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 5), remove covers and washer
(Picture 1/Pos. 4 and Pos. 5) and remove both mechanism (Picture 1/ Pos. 2) out of housing. Unscrew the
screws and pull out the conductors (at version with screw terminals) or press the discharging part (Picture 3)
and pull out the conductors (at screwless version)

10. The assembly and disassembly is to be executed by authorized persons only!

1. Strom abschalten (Sicherung herausdrehen oder Hauptschalter ausschalten).

2. Die Schrauben auf den Abdeckungen I6sen (Bild 1/Pos. 5), Abdeckungen und Dichtung abnehmen
(Bild 1/Pos.4 und Pos. 3), und den Steckdosenmechanismen herausnehmen (Bild 1/Pos. 2).

3. Lécher gemass Abmessungen, Diibel einsetzen und Gehause (Bild 1/ Pos. 1) daran befestigen.

4. Das Kabel vorbereiten und es durch die Einfiihrungstutzen ins Gehause einfiihren. Die Enden der
Kabeladern abisolieren (bei den L und N Leitern 14 mm; beim PE Leiter 16 mm):

5. Die Leiter gemass entsprechendem Schaltbild anschliessen.

6. Die Steckdosenmechanismen (Bild 1/Pos. 2) in das Gehause einlegen, Dichtung (Bild 1/Pos. 3) und
Abdeckungen (Bild 1/Pos. 4) aufsetzen und Schrauben eindrehen Bild 1/Pos. 5).

7. Strom wieder einschalten und Schaltfunktion tGberprifen.

8. Die maximale Belastung bei unverbundenen Steckdosen (zwei Zuleitungen) betragt 3500W pro Steckdose.
Bei verbundenen Ausflihrungen (eine Zuleitung) darf die maximale Belastung 3500W nicht tUbersteigen.

9. Bei der Demontage zunéachst die Schrauben auf den Abdeckungen I6sen (Bild 1/Pos. 5), Abdeckungen
und Dichtung abnehmen(Bild 1/Pos.4 und Pos. 5), und die Steckdosenmechanismen herausnehmen
(Bild 1/Pos. 2). Fur die Abschaltung der Leiter die Klemmschrauben I6sen (bei der Steckdose mit

Schraubklemmen - Bild 2) bzw. auf die Klemmenentriegelung driicken (bei der Steckdose mit Steckklemmen
- Bild 3) und den Leiter herausziehen.

10. Die Montage und Demontage darf nur von autorisierten Personen durchgefiihrt werden

CONNECTION SCHEMES / SCHALTBILDER

Picture 2 Picture 3
Bild 2 Bild 3

Connection of sockets - Uncc ted/Cc il
Schaltbild von Sicherheitssteckdosen - Unverbunden/Verbunden




ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

[. DOUBLE SOCKETS HORIZONTAL 2H1 / 2-FACH STECKDOSEN HORIZONTAL 2H1 ]

[ TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ][ ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG ]

Type of mechanism: | VVB-2NF - Unconnected ] 1. Cut out the tension (unscrew or switch off the fuse or switch off the main switch)
Einsatztyp: | VVB-2PF - Connected 2. Unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 5), remove covers and washers (Picture 1/ Pos. 4 and

Electrical data: | 2x16A/250V~ - Unconnecte: Pos. 3) and remove both mechanism out of housing (Picture 1/ Pos. 2)
Schaltstrom/Nennspannung: | max. 16A/250V~ -Connecte:

Maximum load: 3500W 3. Bore holes in grounding according to dimensions, insert wall-inserts in holes and fix the
Maximale Belastung: housing (Picture 1/ Pos. 1)
Allowed cross-section of conductor: 2
Zuldssiger Leiterquerschnitt: 1,5-2,5 mm 4. Prepare the cable and lead it trough washer into housing. Remove the insulation on connecting conductors
IP protection: (on L and N conductors 14 mm, on PE conductor 16 mm)
Schutzart: 1P44

5. Connect the conductors as illustrated in connection sceme

Picture 1 J

Bild 1 6. Insert both mechanism (Picture 1/Pos. 2) into housing, replace washer (Picture 1/ Pos. 3) and covers

(Picture 1/ Pos. 4), than turn down the screws (Picture 1/ Pos. 5)

7. Switch on the tension and check the functionality of connection

8. Max. charge at unconnected sockets (two cable enters) is 3500W by socket. At conected sockets (one
cable enter) max. charge shall not exceed 1750W by socket

9. At disassembly of sockets unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 5), remove covers and washer
(Picture 1/Pos. 4 and Pos. 3) and remove both mechanism (Picture 1/ Pos. 2) out of housing. Unscrew the
screws and pull out the conductors (at version with screw terminals) or press the discharging part (Picture 3)
and pull out the conductors (at screwless version)

10. The assembly and disassembly is to be executed by authorized persons only!

1. Strom abschalten (Sicherung herausdrehen oder Hauptschalter ausschalten).

2. Die Schrauben auf den Abdeckungen I6sen (Bild 1/Pos. 5), Abdeckungen und Dichtung abnehmen
(Bild 1/Pos.4 und Pos. 3), und den Steckdosenmechanismen herausnehmen (Bild 1/Pos. 2).

3. Locher gemass Abmessungen, Diibel einsetzen und Gehause (Bild 1/ Pos. 1) daran befestigen.

4. Das Kabel vorbereiten und es durch die Einfihrungstutzen ins Gehause einflihren. Die Enden der
Kabeladern abisolieren (bei den L und N Leitern 14 mm; beim PE Leiter 16 mm):

5. Die Leiter gemass entsprechendem Schaltbild anschliessen.

6. Die Steckdosenmechanismen (Bild 1/Pos. 2) in das Gehause einlegen, Dichtung (Bild 1/Pos. 3) und
Abdeckungen (Bild 1/Pos. 4) aufsetzen und Schrauben eindrehen Bild 1/Pos. 5).

7. Strom wieder einschalten und Schaltfunktion Uberprifen.

8. Die maximale Belastung bei unverbundenen Steckdosen (zwei Zuleitungen) betragt 3500W pro Steckdose.
Bei verbundenen Ausflihrungen (eine Zuleitung) darf die maximale Belastung 3500W nicht tbersteigen.

9. Bei der Demontage zunachst die Schrauben auf den Abdeckungen I6sen (Bild 1/Pos. 5), Abdeckungen
und Dichtung abnehmen(Bild 1/Pos.4 und Pos. 5), und die Steckdosenmechanismen herausnehmen

(Bild 1/Pos. 2). Fir die Abschaltung der Leiter die Klemmschrauben I6sen (bei der Steckdose mit
Schraubklemmen - Bild 2) bzw. auf die Klemmenentriegelung driicken (bei der Steckdose mit Steckklemmen
- Bild 3) und den Leiter herausziehen.

10. Die Montage und Demontage darf nur von autorisierten Personen durchgefiihrt werden

CONNECTION SCHEMES / SCHALTBILDER

Picture 2 Picture 3
Bild 2 Bild 3

L
N N
PE PE

Connection of sockets - Unconnected/Connected
Schaltbild von Sicherheit: kdosen - Unverbunden/Vert




ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

[. SWITCH + SOCKET VERTICAL / SCHALTER + STECKDOSE VERTIKAL ]
[ TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ][ ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG ]
1. Cut out the tension (unscrew or switch off the fuse or switch off the main switch)
[ Type of me_chanism: SV-2VF ]
Einsatztyn; 2. Unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 7), remove covers and washers (Picture 1/ Pos. 6, Pos. 5
Electrical data: | Switch/Schalter: 10AX/250V~ and Pos. 4), and remove both mechanism out of housing (Picture 1/ Pos. 3 and Pos. 2)
Schaltstrom/Nennspannung: | Socket/Steckdose:16A/250V~
Maximum load: | Switch/Schalter: 2000W 3. Bore holes in grounding according to dimensions, insert wall-inserts in holes and fix the housing
Maximale Belastung: | Socket/Steckdose: 3500W (Picture 1/ Pos. 1)
Allowed cross-section of conductor: 2 . . . X i X
Zulissiger Leiterquerschnitt: | 1,5-2,5 mm 4. Prepare the cable and lead it trough washer into housing. Remove the insulation on connecting conductors|
P - (on L and N conductors 14 mm, on PE conductor 16 mm)
protection:
Schutzart: 1P44 . . .
5. Connect the conductors as illustrated in connection sceme

Picture 1 6. Insert both mechanism (Picture 1/ Pos 3 and Pos. 2) into housing (Picture 1/ Pos. 1), replace washer
Bild 1 (Picture 1/ Pos. 4) and covers (Picture 1/ Pos. 5 and Pos. 6), than turn down the screws (Picture 1/ Pos. 7)
7. Switch on the tension and check the functionality of connection
8. Max. charge at 10A switch is 2000W, at socket 3500W
9. At disassembly unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 7), remove covers and washer
(Picture 1/ Pos. 6, Pos. 5 and Pos. 4) and remove both mechanism (Picture 1/ Pos. 3 and Pos. 2) out of
housing. At switch press the discharging part (Picture 4/ Pos. 1) and pull out the conductors (Picture 4/

Pos. 2), at socket unscrew the screws and pull out the conductors

10. The assembly and disassembly is to be executed by authorized persons only!
1. Strom abschalten (Sicherung herausdrehen oder Hauptschalter ausschalten).

2. Die Schrauben auf den Abdeckungen I6sen (Bild 1/Pos. 7), Abdeckungen und Dichtung abnehmen (Bild1/Pos.6,
Pos. 5 und Pos. 4) und den Schalter- und Steckdosenmechanismus herausnehmen (Bild 1/Pos. 3 und Pos. 2).

e 3. Lécher gemass Abmessungen, Diibel einsetzen und Gehéuse (Bild 1/ Pos. 1) darauf befestigen.

4. Das Kabel vorbereiten und es durch die Einfiihrungstutzen ins Gehause einfiihren. Die Enden der Kabeladern ca|
12-14 mm abisolieren.

5. Die Leiter gemass jeweiligem Schaltbild anschliessen.
6. Den Schalter-und Steckdosenmechanismus (Bild 1/Pos. 3 und Pos. 2) in das Gehause einlegen, (Bild 1/Pos. 1),

Dichtung (Bild 1/Pos. 4) und Abdeckungen (Bild 1/Pos. 5 und Pos. 6) aufsetzen und Schrauben eindrehen
(Bild 1/Pos. 7).

@ 7. Strom wieder einschalten und Schaltfunktion tberpriifen.
8. Die maximale Belastung bei 10A Schaltern betragt 2000W und bei Steckdosen 3500W.

9. Bei der Demontage zunéchst die Schrauben auf den Abdeckunge 16sen (Bild 1/Pos. 7), Abdeckungen
und Dichtung abnehmen (Bild 1/Pos.6 und Pos. 5 sowie Pos. 4), und den Schalter- und
Steckdosenmechanismus herausnehmen (Bild 1/Pos. 3 und Pos. 2). Fiir die Abschaltung der Leiter aus dem
Schalter auf die Klemmenentriegelung driicken (Bild 4/Pos. 1) und den Leiter herausziehen (Bild 4/Pos. 2).
Bei der Steckdose mit Steckklemmen auf die Klemmenentriegelung driicken (Bild 4/Pos. 1) und den Leiter
(Bild 4/Pos. 2)herausziehen. Bei der Steckdose mit Schraubklemmen die Klemmschrauben I6sen und den
Leiter herausziehen.

\v
Picture 2

Bild'2 10. Die Montage und Demontage darf nur von autorisierten Personen durchgefiihrt werden

[ CONNECTION SCHEMES / SCHALTBILDER

N

AY 4
L L
N N
Picture 3 Picture 4
Bild 3 Bild 4
TWO-WAY SWITCH (6) / TWO-WAY SWITCH (6) TWO-WAY SWITCH (6) / TWO-WAY CONTROL SWITCH (6)
WECHSELSCHALTER (6) / WECHSELSCHALTER (6) WECHSELSCHALTER (6) / KONTR. WECHSELSCHALTER (6)
N\ ~\
L
N
PE
TWO-WAY SWITCH (6)  INTERMEDIATE SWITCH (7) / TWO-WAY SWITCH (6) Connection of sockets
WECHSELSCHALTER (6) / KREUZSCHALTER (7) | WECHSELSCHALTER (6) Schaltbild von Sicherheitssteckdosen
L L




ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

[. SWITCH + SOCKET HORIZONTAL / SCHALTER + STECKDOSE HORIZONTAL ]

[ TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN ][ ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG ]

1. Cut out the tension (unscrew or switch off the fuse or switch off the main switch)

Type of mechanism: SV-2HF
Einsatztyp: . .
- 2. Unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 7), remove covers and washers (Picture 1/ Pos. 6, Pos. 5
Electrical data: [ Switch/Schalter: 10AX/250V~ and Pos. 4), and remove both mechanism out of housing (Picture 1/ Pos. 3 and Pos. 2)
Schaltstrom/Nennspannung: | Socket/Steckdose:16A/250V~

Maximum load: | Switch/Schalter: 2000W 3. Bore holes in grounding according to dimensions, insert wall-inserts in holes and fix the housing
Maximale Belastung: | Socket/Steckdose: 3500W (Picture 1/ Pos. 1)
Allowed cross-section of conductor: 2
Zuldssiger Leiterquerschnitt: 1,5-2,5 mm 4. Prepare the cable and lead it trough washer into housing. Remove the insulation on connecting conductors
IP protection: (on L and N conductors 14 mm, on PE conductor 16 mm)
Schutzart: 1P44

5. Connect the conductors as illustrated in connection sceme

Picture 1 J

Bild 1 6. Insert both mechanism (Picture 1/ Pos 3 and Pos. 2) into housing (Picture 1/ Pos. 1), replace washer

(Picture 1/ Pos. 4) and covers (Picture 1/ Pos. 5 and Pos. 6), than turn down the screws (Picture 1/ Pos. 7)

7. Switch on the tension and check the functionality of connection
8. Max. charge at 10A switch is 2000W, at socket 3500W

9. At disassembly unscrew the screws on covers (Picture 1/ Pos. 7), remove covers and washer
(Picture 1/ Pos. 6, Pos. 5 and Pos. 4) and remove both mechanism (Picture 1/ Pos. 3 and Pos. 2) out of
housing. At switch press the discharging part (Picture 4/ Pos. 1) and pull out the conductors (Picture 4/
Pos. 2), at socket unscrew the screws and pull out the conductors

10. The assembly and disassembly is to be executed by authorized persons only!
1. Strom abschalten (Sicherung herausdrehen oder Hauptschalter ausschalten).

2. Die Schrauben auf den Abdeckungen I6sen (Bild 1/Pos. 7), Abdeckungen und Dichtung abnehmen (Bild1/Pos.6,
Pos. 5 und Pos. 4) und den Schalter- und Steckdosenmechanismus herausnehmen (Bild 1/Pos. 3 und Pos. 2).

3. Locher gemass Abmessungen, Diibel einsetzen und Gehause (Bild 1/ Pos. 1) darauf befestigen.

4. Das Kabel vorbereiten und es durch die Einflihrungstutzen ins Geh&use einfiihren. Die Enden der Kabeladern ca|
12-14 mm abisolieren.

5. Die Leiter gemass jeweiligem Schaltbild anschliessen.
6. Den Schalter-und Steckdosenmechanismus (Bild 1/Pos. 3 und Pos. 2) in das Gehéause einlegen, (Bild 1/Pos. 1),

Dichtung (Bild 1/Pos. 4) und Abdeckungen (Bild 1/Pos. 5 und Pos. 6) aufsetzen und Schrauben eindrehen
(Bild 1/Pos. 7).

7. Strom wieder einschalten und Schaltfunktion tberprifen.

8. Die maximale Belastung bei 10A Schaltern betragt 2000W und bei Steckdosen 3500W.

9. Bei der Demontage zunéchst die Schrauben auf den Abdeckunge I6sen (Bild 1/Pos. 7), Abdeckungen
und Dichtung abnehmen (Bild 1/Pos.6 und Pos. 5 sowie Pos. 4), und den Schalter- und
Steckdosenmechanismus herausnehmen (Bild 1/Pos. 3 und Pos. 2). Fur die Abschaltung der Leiter aus dem
Schalter auf die Klemmenentriegelung driicken (Bild 4/Pos. 1) und den Leiter herausziehen (Bild 4/Pos. 2).
Bei der Steckdose mit Steckklemmen auf die Klemmenentriegelung driicken (Bild 4/Pos. 1) und den Leiter
(Bild 4/Pos. 2)herausziehen. Bei der Steckdose mit Schraubklemmen die Klemmschrauben 16sen und den

Picture 2 Leiter herausziehen.
Bild 2 . o .
10. Die Montage und Demontage darf nur von autorisierten Personen durchgefiihrt werden
[ CONNECTION SCHEMES / SCHALTBILDER
( AY4 3\
L L
N N
Picture 3
Bild 3
TWO-WAY SWITCH (6) / TWO-WAY SWITCH (6) TWO-WAY SWITCH (6) / TWO-WAY CONTROL SWITCH (6)
WECHSELSCHALTER (6) / WECHSELSCHALTER (6) ) WECHSELSCHALTER (6) / KONTR. WECHSELSCHALTER (6)
) N\
L
N
PE
TWO-WAY SWITCH (6) / INTERMEDIATE SWITCH (7) / TWO-WAY SWITCH (6) Connection of sockets
WECHSELSCHALTER (6) / KREUZSCHALTER (7) / WECHSELSCHALTER (6) Schaltbild von Sicherheitssteckd:




NOTES / NOTIZEN

CONTACTS / KONTAKTE
Name and surname, Address / Vorname und Nachname, Adresse Telephone m
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